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FBM FBO FGO FOS CAP CAR CBL CCA CCY CST CTO CWJ
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Tissus A sur stock Tissus B délai 5 semaines
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panneaux-écran tissu

panneaux-écran mélaminés

• Panneaux : forme courbe en mélamine ép. 19 mm,
finition aluminium. Chant ABS 2 mm. Fixation au plan
de travail par pinces coloris aluminium pour plateaux
ép. 19 à 25 mm.

• 2 utilisations : poste individuel ou multiposte.
• 4 largeurs : 120, 140, 160, 180 cm.
En option : rail support accessoires. 

panneaux-écran déco

• Panneaux : forme courbe en altuglas ép. 6 mm.
Fixation au plan de travail par pinces coloris
aluminium pour plateaux ép. 19 à 25 mm.

• 2 utilisations : poste individuel ou multiposte.
• 4 largeurs : 120, 140, 160, 180 cm.

1. Utilisation du panneau-écran en poste
individuel.

2. Utilisation du panneau-écran en poste double.
3. Passage de câbles sous panneau-écran.
4. Punaisable.
5. Rail accessoires optionnel.

• Panneaux : ép. 22 mm, punaisables revêtus de
tissu. Fixation au plan de travail par pinces coloris
aluminium  pour plateaux ép. 19 à 25 mm.

• 2 utilisations : poste individuel ou multiposte. 
• 2 formes :

- courbe en 4 largeurs : 120, 140, 160, 180 cm
- rectangulaire en largeur 160 cm.

• 12 finitions : 4 finitions sur stock, 8 finitions sur
délai.

En option : rail support accessoires. 


